




4. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ «S-COMPOSIT™ STANDART».

    4.1 Нанесение покрытия «S-COMPOSIT™ STANDART» производится по сухой, 

обезжиренной поверхности при температуре окружающего воздуха и подложки от -20 до +40 °С 

и относительной влажности воздуха от 30 до 80%. 

Внимание! Покрытие полимеризуется за счет влаги, содержащейся в окружающем 

воздухе. Абсолютный показатель содержания влаги в окружающем воздухе при 

полимеризации покрытия не должен быть ниже 10 г/м3
• При низких температурах

окружающего воздуха влаги в воздухе может быть недостаточно для быстрой 

полимеризации покрытия. В этом случае необходимо добавлять в состав Катализатор для 

быстрой сушки. Катализатор позволяет сократить время сушки в несколько раз при 

пониженном содержании влаги в воздухе. Катализатор добавляется в состав 

непосредственно перед нанесением в пропорции 75 граммов (1 бутылка) на 5 кг состава. 

После добавления состав необходимо перемешать электромеханическим инструментом в 

течение 5 минут. О необходимости добавления в состав Катализатора для быстрой сушки 

следует проконсультироваться с представителем завода-изготовителя. 

4.2 При окрашивании при отрицательных температурах для предотвращения образования 

инея и ледяной корки необходимо проследить, чтобы температура окрашиваемой поверхности 

была не менее чем на 3 °С выше точки росы. 

4.3 Не допускается наносить покрытие на незащищенную поверхность перед дождем. 

Полностью высохшее покрытие водостойко. 

4.4 Окраска производится не менее чем в два слоя методами пневматического, 

безвоздушного распыления, валиком, кистью. Поверхность окрашивается перекрестными 

слоями с промежуточной сушкой между слоями «до отлипа» 4-6 часов (в зависимости от 

температуры окружающего воздуха). Внимание!!! После полного высыхания покрытия (24 

часа) нанесение последующих слоев недопустимо. 

Рекомендации при использовании краскопультов: 

Безвоздушное распыление 

Необходимо довести материал до 

рабочей вязкости 30-60 с при 20±2 °С по 

ВЗ-246 с соплом 4 мм. 

Разбавитель: ксилол, Р-4 

Диаметр распыляющего сопла: 

0,28 - 0,43 мм (0,011-0,017 дюйма) 

Давление: 120-160 атм. 

Пневмораспыление 

Необходимо довести материал до 

рабочей вязкости 25-30 с при 20±2 °С по 

ВЗ-246 с соплом 4 мм. 

Разбавитель: ксилол,Р-4 

Диаметр распыляющего сопла: 

1,5-2,2 мм (0,059-0,087 дюйма) 

Давление: 3-4 атм. 

4.5 Покрытие высыхает до степени 3 в зависимости от влажности и температуры воздуха 

в течение 4 часов, далее идет полимеризация и отверждение покрытия. Время окончательной 

сушки покрытия при температуре 20±2°С - не менее 24 часов. 

4.6 Количество слоев покрытия «S-COMPOSIT™ ST ANDART» определяется толщиной 

однослойного покрытия, получаемого в зависимости от метода нанесения, общей толщины 

покрытия и условий полимеризации. 
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